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Agrosit SB 
Vopsea pe bază de clor-cauciuc. 

 

 Prezentarea produsului 
 

Descrierea produsului 
 
 

 Caracteristici speciale 
 
 

Domeniu de utilizare 
 
 
 
 

Rezistență: 
Chimică 

 
Mecanică 

 
Intemperii 

 
La temperaturi: 

 
 

Apă caldă: 
 

Nuanțe 

 
Vopsea colorată, monocomponentă, pe bază de clor-cauciuc. 
 
 
Rezistenţă înaltă la apă şi la intemperii. Vopsitoria cu suprafaţă netedă şi rezistentă nu oferă ade-
renţă pentru mucegai, ciuperci, respectiv pentru alge, din această cauză este uşor de curăţat. 
 
Vopsea de protecţie cu rezistenţă la soluţii chimice şi la apă, pentru strat suport din beton. Vopsea 
de protecţie sub apă pentru piscine şi rezervoare de apă (din beton), în special în cazul apei cu 
conţinut de ozon. Sigilare pentru beton, vopsea pentru pereţi din grajduri. 
 
 
 
Acizi şi baze slabe, soluţii de săruri, uleiuri minerale, apă cu conţinut de clor sau de ozon. 
 
Film de vopsea neted sau rugos, rezistent. 
 
Rezistenţă foarte bună. 
 
Uscate, până la cca. 100oC  
Umede, până la cca. 60oC  
 
50oC 
 
Paletarele Lt. AGROSIT şi majoritatea nuanţelor RAL  
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 Date tehnice 

 
Densitate 

 
Conținut substanțe solide 

 
Punctul de aprindere 

 
Grosime straturi 

 
Număr straturi 

 
Consum 

 
 

Uscare 
 
 
 

Diluare 

 
1,1 kg/l; 
 
Cca. 22% (DIN 53219) pentru toate nuanţele. 
 
26oC 
 
20 µm uscat, corespunde cu 90 µm umed 
 
2-3 
 
Teoretic, pentru 20 µm uscat................................................0,10 kg/m2 
Practic, pentru 20 µm uscat..................................................0,15 kg/m2 
 
Conform DIN 53150 pentru 20 µm grosime film uscat la +23 oC: 
Grad de uscare 1:  75 de minute 
Grad de uscare 4: 135 de minute 
 
VERDÜNNUNG 202 

 Aplicare 
 

Pregătirea stratului suport 
Beton: 

 
 
 
 
 

Construcția straturilor 
Beton: 

 
Prelucrare 

 
 
 
 
 
 

Timpul de așteptare 
 

Timp de uscare finală 
 
 

Revopsirea straturilor vechi 
 
 
 
 
 
 

Curățarea instrumentelor de lucru 
 

Depozitare 
 

Indicaţii de pericol și 
sfaturi de securitate/ 

Dezafectare: 
 

Centru suport tehnic 

 
 
Trebuie să fie uscat, fără murdărie, grăsimi şi uleiuri, praf, se îndepărtează zonele neaderente şi 
nisipoase (prin sablare). Rezistenţa la tracţiune a betonului trebuie să fie ≥ 1,5 N/mm2. 
În cazul solicitărilor subacvatice, după sablare, se recomandă aplicarea a două straturi suplimen-
tare de masă de șpaclu din mortarul DISBOCRET MÖRTEL 520. Masa de șpaclu aplicată se va 
proteja cu folie protectoare cel puțin 3 zile, iar acoperirea/vopsirea acestuia se va face doar după 
uscarea și întărirea completă. 
  
2-3 x AGROSIT SB 
 
Se omogenizează bine înainte de utilizare. 
Primul strat se diluează cu cca. 15% din produsul VERDÜNNUNG 202. Se aplică continuu, nu se 
va lucra în cazul suprafeţelor expuse la soare sau în cazul temperaturilor înalte. Nu se va aplica 
produsul la temperaturi sub +5 oC şi la umiditatea relativă a aerului mai mare de 80%. Nu poate fi 
aplicat prin pulverizare. În cazul aplicării cu rola a nuanţelor deschise, poate fi necesară aplicarea 
a 3 straturi. 
 
1-2 zile între straturile de AGROSIT SB. 
 
În cazul solicitărilor ulterioare subacvatice, 14 zile la o ventilare bună a suprafeţelor acoperite şi 
temperatură de min. +15 oC. Poate fi mers cu grijă peste stratul aplicat după 2-3 zile.  
 
Vopsitoriile vechi de AGROSIT SB pot fi reacoperite fără probleme după curăţare. În acest caz se 
discută despre o vopsitorie decorativă. Din această cauză de regulă este suficientă aplicarea unui 
singur strat de vopsea. În cazul grosimilor mai mari de strat nu poate fi exclusă retenţia solventu-
lui, acesta poate cauza înălbirea sau formarea beşicilor în vopsitorie (de ex. în cazul în care la re-
înnoiri anuale nu se îndepărtează straturile vechi). 
În cazul altor straturi vechi, se vor efectua suprafeţe de probe. 
 
VERDÜNNUNG 202 sau REINIGUNGSMITTEL K. 
 
Se depozitează bine etanşat, la răcoare și ferit de îngheţ. Poate fi depozitat cca. 1 an. 
 
Atât indicaţiile de pericol şi sfaturile de securitate cât și dezafectarea produselor noastre pot fi ex-
trase din fişele actuale de securitate. Fişele respective de securitate pot fi descărcate de pe pagi-
na  de web www.avenarius-agro.at sau se trimit la cerere. 
 
Tel.:0800.800.600 
E-mail: tehnic@caparol.ro 
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