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Balkon- & Terassendicht 
Strat elastic, cu capacitate de acoperire a fisuri-
lor, pentru strat suport din beton.  

 

 Prezentarea produsului 
 

Descrierea produsului 
 
 
 

 Caracteristici speciale 
 
 
 
 
 

Domeniu de utilizare 
 
 
 
 
 

Rezistență: 

Chimică 
 
 
 
 

Mecanică 
 

Intemperii 
 

La temperaturi: 
 

Nuanțe 

 
Masă bicomponentă de acoperire, compus dintr-o pulbere gri şi un lichid lăptos, care conţine un 
material sintetic cu elasticitate ridicată. BALKON- & TERASSENDICHT nu conţine solvenţi, cloruri 
şi este neinflamabil. 
 
Din BALKON- & TERASSENDICHT rezultă, după uscare, o acoperire elastică de culoare gri care 
este rezistent şi la temperaturi scăzute. BALKON- & TERASSENDICHT (cu grosime de 1,5 mm) 
poate acoperi fisuri cu lăţime de până la 0,8 mm. Produsul îşi păstrează caracteristicile elastice 
până la temperaturi de -20°C. Straturile întărite de BALKON- & TERASSENDICHT sunt rezistente 
la sărurile de topire şi la apa care exercită presiune (max. 7 bari).  
 
Ca material de hidroizolare a teraselor, încăperilor umede şi a pereţilor de subsoluri. Ca acoperire 
de protecţie cu capacitate de acoperire a fisurilor pe pereţi de suporturi şi poduri din beton, în spe-
cial pe elemente de suport expuse la săruri de topire şi pe alte suprafeţe din beton expuse la in-
temperii – ca şi metodă de prevenire sau ca procedeu de reparaţie a betoanelor. Produsul nu este 
adecvat utilizării ca izolare a bazinelor de apă.   
 
 
Rezistent la apă, săruri neutrale, baze diluate, soluţii de înmuiere, detergenţi, soluţii de săruri de 
topire. 
Rezistent parţial la uleiuri minerale şi la benzină. 
Nu este rezistent la acizi şi la solvenţi. 
 
Rezistent la şocuri şi lovituri. Capacitate bună de dilatare şi elasticitate; şi la temperaturi scăzute. 
 
Rezistent. 
 
Uscate până la 80

o
C, la apă caldă până la 40

o
C.  

 
Gri. 
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 Date tehnice 
 

Densitate 
 
 

Timpul de găleată 
 
 
 

Conținut substanțe solide 
 

Coeficient de rezistenţă la difuzie (µ) 
 

Rezistenţa la smulgere 
 

Grosime straturi 
 

Număr straturi 
 

Raport de amestec 
 

Consum 

 
Ca. 1,35 kg/l (mortar amestecat). 
Componenta A: cca. 1,0 kg/l 
 
Cca. 1,5 ore (la +5°C) 
Cca. 1 oră (la +20°C) 
Cca. 0,5 oră (la +30°C) 
 
Cca. 75%. 
 
Deschis la vaporii de apă; închis la CO2 (conform directivei ÖBV). 
 
Cca. 1 N/mm

2
. 

 
1,5 mm uscat, corespunde cu 2 mm umed. 
 
2 
 
Componenta A (lichid) : Componenta B (pulbere) = 1 : 1,5 părţi greutate. 
 
2,5-4 kg/m

2
, în funcţie de rugozitatea suportului. 

 Aplicare 
 

Pregătirea stratului suport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construcția straturilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prelucrare 

 
În afară de regulile cunoscute ale pregătirii stratului suport este necesară respectarea următoare-
lor indicaţii: Rezistenţa la tracţiune a stratului suport trebuie să fie de min. 0,8 N/mm

2
. Suporturile 

murdare trebuiesc curăţate corespunzător, suprafaţa trebuie să fie netedă, se îndepărtează pro-
eminenţele din suprafaţă, iar golurile vor fi umplute cu PLANFIX RZ sau dacă este necesar se 
acoperă pe întreaga suprafaţă cu DISBOCRET 520/560. 
 
Suporturile prea poroase pot duce la formarea bulelor de aer sau a porilor în stratul de BALKON- 
& TERASSENDICHT. În acest caz trebuie efectuat o grunduire pe întreaga suprafaţă cu 
DISBOCRET 520/560 sau o dublă grunduire cu AGROFLOOR EP 156. 
Trebuiesc respectate indicaţiile Uniunii de Prelucrare a betoanelor din Austria, standardul 
ÖNORM B 4200, capitolul 6 şi fişele tehnice ale produselor utilizate. 
 
Suporturile absorbante trebuiesc umezite în prealabil, trebuie evitat formarea băltoacelor, fisurile 
(care nu trebuiesc prelucrate cu AGRO IMJEKTIONSHARZ) se lărgesc şi se prelucrează profesi-
onal (de ex. cu PALESIT KUNSTSTOFF 021). 
Aderenţa şi compatibilitatea pe alte produse trebuie verificată prin efectuarea unor suprafeţe de 
probă.   
 
Strat de grund: 

Varianta 1: 
BALKON- & TERRASSENDICHT diluat cu 3-5% apă și se trage puternic pe stratul suport mat-
umed. 
  
Varianta 2: 
1 x AGROFLOOR EP 156 presărat ușor cu nisip din quarț de granulație 0,3-0,8mm (vezi Fisa 
Tehnică a produsului AGROFLOOR EP 156 )  
 
Varianta 3: 
1 x RAVENIT VORANSTRICH în raport de 1:1, diluat cu apă, 0,10 kg/m²  
 
Acoperire finală: 

1-2 x BALKON- & TERASSENDICHT, primul strat poate fi diluat cu max. 3% apă. 
 
Se pregăteşte componenta A (lichid) în care se introduce treptat componenta B (pulbere) în timp 
ce se omogenizează cu un mixer electric, astfel încât să rezulte o masă uniformă, fără cocoloaşe. 
Se va evita introducerea aerului în amestec. Stratul de grund trebuie să fie uscat în momentul în-
ceperii şpăcluirii cu BALKON- & TERASSENDICHT. Aplicarea produsului poate fi efectuată cu un 
fier de glet sau cu o racletă din cauciuc (la grosimi de 1-2 mm). În cazul aplicării cu rola, materia-
lul trebuie diluat cu 3%. 
Este posibilă aplicarea produsului şi prin pulverizare (de ex. cu maşini de pulverizat Taiver 
Edilspray, respectiv KIWI-Mini-Spritzmeister MS I de la firma Kiwisch-Maschinen/Graz). Pentru 
armarea colţurilor se va utiliza BAUFIX ARMIERUNGSBAND. 
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Temperatura de prelucrare 

 
Timpul de așteptare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reacoperirea straturilor vechi 
 
 

Posibilitatea de vopsire 
 

Curățarea instrumentelor de lucru 
 
 

Depozitare 
 
 
 

Indicaţii de pericol și 
sfaturi de securitate/ 

Dezafectare: 
 

Centru suport tehnic 

 
Între +5°C şi +30°C (suport, material şi aer). 
 
După grunduire cu BALKON- & TERRASSENDICHT diluat: 

Min. 60 de minute. 
 
După grunduire cu AGROFLOOR EP 156: 

Min. 24 de ore/20
o
C. 

 
După grunduire cu RAVENIT VORANSTRICH diluat: 

Min. 15 de minute. 
 
Între straturile de BALKON- & TERASSENDICHT: 

Min. 2 ore. 
Pe straturile întărite de Balkon- & Terassendicht este posibilă aplicarea plăcilor de gresie lipite cu 
un adeziv adecvat, de ex. FLEXKLEBER. 
 
Rezistenţă totală a maselor de şpaclu BALKON- & TERASSENDICHT: 

Cel mai repede după 7 zile. 
BALKON- & TERASSENDICHT este rezistent la ploi după 3-5 ore în cazul temperaturii de +20°C. 
 
Vopsitoriile vechi de BALKON- & TERASSENDICHT pot fi reacoperite cu acest produs după o cu-
răţare adecvată. 
 
Poate fi vopsit cu DISBOCRET ELASTIC pentru o decorare colorată. 
 
În stare proaspătă cu apă. BALKON- & TERASSENDICHT întărit poate fi îndepărtat mecanic sau 
eventual cu ajutorul produsului REINIGUNGSMITTEL K. 
 
Componenta A se depozitează bine etanşat, ferit de îngheţ. Poate fi depozitat cca. 1 an. 
Componenta B se depozitează uscat în sacul original. Poate fi depozitat 1 an. Materialul din am-
balajul deschis trebuie consumat în aceeași zi. 
 
Atât indicaţiile de pericol şi sfaturile de securitate cât și dezafectarea produselor noastre pot fi ex-
trase din fişele actuale de securitate. Fişele respective de securitate pot fi descărcate de pe pag i-
na  de web www.avenarius-agro.at sau se trimit la cerere. 
 
Tel.:0800.800.600 
E-mail: tehnic@caparol.ro 
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