Informatii tehnice nr. R 601

Placi de polistiren expandat
pentru fatada Thermopor CT 80F

Placi termoizolante conform DIN EN 13 163 (EPS), din perle CAPAROL
de polistiren expandat

Domeniu de aplicare Placi de polistiren expandat ignifugat pentru fatade, destinate utilizarii atat la cladiri noi cat si la
reabilitarea cladirilor vechi, in cadrul sistemelor compozite termoizolante de mare performanta
ETICS, conform SR EN 13499:2004.

Certificari Produsul este certificat in conformitate cu cerintele standardului SR EN 13163:2012, sistemul 1 de
atestare a conformitatii.

Cod identificare produs EPS-EN 13163-T1-L2-W1-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(70,90)1-DS(N)2-DLT(1)5-TR150-WL(T)2

Proprietati Rezistenta la foc B-s2,d0 conform SR EN 13 501-1:2007
Perle de polistiren expandate in bloc
Stabilitate dimensionala
Rezistenta la imbatranire
Capacitate de difuzie
Inofensive din punct de vedere toxicologic
Fara formaldehida
Aplicare rapida si usoara

Culoare Alba
Depozitare Tn loc uscat, protejat de umiditate. A nu se expune actiunii razelor UV pentru timp indelungat.
Date tehnice Caracteristici S;(i\?dardul de incer- UM CT80F
Conductivitate termica (10°C) SR EN 12667:2002 W/mK 0,0367
Grosime SR EN 823:1997 mm | (10--300) =1 mm
Lungime SR EN 822:1997 mm 1000 * 2mm
Latime SR EN 822:1997 mm 500 £1 mm
’ W1
Abateri perpendicularitatea muchiilor SR EN 824:1997 mm/m * ZT/m
Abateri planitate SR EN 825:1997 mm 3 mm
Rezistente laincovoiere SR EN 12089:1999 kPa 2o kpa
Rezistente lacompresiune la deformatie de 10% SR EN 826:1998 kPa ég(()lit()l):go
Deformareain conditii specificate de compresiu-  |sr EN 1605+AC:1999 % <5%
ne csitemneratiird ) DLT(l)/5
: . . >150 kN/m2
Rezistente la tractiune SR EN 1607+ AC:1999 | n/m2 TR150
0,
Absorbtie de apa de lunga durata (imersietotals) SR EN 12087:1999 % \AjLZ(T/;Z
Permeabilitate la vapori de apa () SR EN 12086:1999 - 80+110
Stabilitate dimensionala n conditii specificate de
temperatura si umiditate :
- Lungime SR EN 1604+AC:1998 % <1%
- Léatime DS(70,90)1
Clasa de reactie la foc SR EN 13501-1:2007 - B-s2,d0




Ambalare

Suporturi recomandate

Pregatirea suprafetei

Instructiuni de aplicare

Consum

Conditii de prelucrare
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Formatul placii: 1000 x 500 mm
Grosimea
placii (mm) Ambalare in folie de contractie
m?/bax | m3/bax buc / bax
10 25 0.25 50
20 12.5 0.25 25
30 8 0.24 16
40 6 0.24 12
50 5 0.25 10
60 4 0.24 8
70 3.5 0.245 7
80 3 0.24 6
90 2.5 0.225 5
100 2.5 0.25 5
120 2 0.24 4
130 2 0.26 4
140 1.5 0.21 3
150 1.5 0.225 3
160 1.5 0.24 3
180 1.5 0.27 3
200 1 0.2 2
Grosimi speciale la cerere

Suprafete minerale a cladirilor noi, tencuieli vechi rezistente, precum si alte suprafete cu capacitate
portanta.

Suporturile trebuie sa fie aderente, curate, uscate si fara pete de grasime. Suprafetele cu impuritati
sau cu substante de separare utilizate (cum ar fi uleiul pentru cofraj) precum si urmele de mortar se
vor inlatura in totalitate. Vopselele si tencuielile decorative defecte, exfoliate, se vor inlatura pana la
un substrat portant. Se vor repara cavitatile si micile imperfectiuni ale tencuielii.

Tencuielile poroase, nisipoase, puternic absorbante se vor curata pana la un substrat portant si se
va aplica un strat de grund cu Sylitol-Konzentrat 111. Tencuielile vechi, portante, se vor grundui cu
Putzgrund.

Adezivul asociat sistemului de termoizolatie se aplica pe conturul placii intr-un strat de aproximativ 5
cm si in mijlocul placii trei puncte cu dimensiunea cel putin cat o palma. Cantitatea de adeziv varia-
za in functie de planeitatea stratului suport, denivelari de pana la £1 cm pot fi egalizate cu ajutorul
patului de adeziv. Suprafata acoperitd de adeziv trebuie sa fie de cel putin 40% pentru sistemele
finisate cu tencuiala structurata si cel putin 60% pentru sistemele acoperite cu placi ceramice.

n cazul suprafetelor suport plane sau slab absorbante, se recomanda aplicarea adezivului Capa-
tect-Rollkleber 615 prin metoda lipirii pe intreaga suprafata a placii, utilizand un fier de glet din inox
cu dinti de 10x10 mm.

Placile termoizolante se lipesc, de jos in sus, prin presare si sunt apasate bine in masa de adeziv. A
nu se lasa sa patrunda adeziv in rostul dintre placi pentru evitarea formarii de punti termice. Rosturi-
le verticale dintre placi se vor dispune intretesut decalate cu o jumatate de placa. Daca rezulta mor-
tar adeziv in exces in zona rosturilor, dupa lipirea placilor termoizolante, acesta va fi indepartat. A se
tine cont pe parcursul montajului de alinierea pe verticala si de planeitate.

Eventualele rosturi rezultate se vor umple cu benzi de polistiren taiat sau cu spuma pentru rosturi
Capatect-Fillschaum B1.

Pentru protectia Tmpotriva focului, in cazul cladirilor Tnalte (peste 3 nivele), si la grosimea placilor de
polistiren de peste >10 cm, se aplica la partea superioara a deschiderilor benzi de vata minerala.
Benzile de vata minerala trebuie sa depaseasca limita deschiderilor cu cel putin 30 cm in fiecare
parte, iar inaltimea trebuie sa fie de cel putin 20 cm.

La rosturile de trecere dintre diferitele finisaje ale fatadelor sau in cazul rosturilor de dilatatie, placile
de izolatie trebuie sa depaseasca in ambele laturi cel putin 10 cm si trebuie fixate printr-o lipire sigu-
ra cu adeziv.

1m?/m?

In momentul prelucrérii, temperatura ambientald, a materialului cat si a stratului suport va fi intre
min. +5°C si max. +30°C
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Recomandari

Dezafectare Resturile rezultate din prelucrarea pl&cilor termoizolante, cat si resturile de ambalaje se vor supune
metodei de dezafectare impuse de autoritatile locale.
Prin taiere precisa a placilor termoizolante se vor evita pierderile. Resturile de material de mici di-
mensiuni se vor dezafecta conform directivei europene EAK 17 02 03 (Materiale plastice).

Consultanta tehnica Tn aceasta publicatie nu pot fi tratate toate suporturile intalnite in practici precum si pregatirea din
punct de vedere tehnic a acestora.
In cazul necesitatii pregétirii unor straturi suport ce nu se regasesc in aceasta informare tehnicé,
este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentatii nostri comerciali. Suntem bu-
curosi sa va oferim sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv in parte.

Suport tehnic & 0800.800.600
e-mail: tehnic@caparol.ro
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