
Informații tehnice nr. 904   

 
 

Capadecor  
Calcino Romantico 
Masă de șpaclu pe bază de var, cu granulație fină, 
pentru decorațiuni calitativ superioare la interior. 

 Descrierea produsului 
 

Domeniu de utilizare 
 
 
 

Proprietăți 
 
 
 
 
 

Ambalaje/Capacitate 
recipient 

 
Culoare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grad de luciu 
 
 

Depozitare 
 
 
 

Produse auxiliare 
 

Rețineți 

 
Masă de șpaclu pe bază de var stins, praf de marmură și apă, pentru pereți și tavane, utilizabilă la 
interior cum ar fi de ex. domenii reprezentative din birouri, săli de primire și de conferințe, hoteluri, 
bănci, cancelarii, de asemenea construcții private. 
 
 caracter mineral 
 cu aspect de piatră 
 cu capacitate ridicată de absorbție și difuzie  
 aplicare fină 
 individual nuanțabilă  
 
Găleată din plastic la   7,5 kg 
Găleată din plastic la 15,0 kg 
 
 Calcino Romantico: Alb natur 
 Nuanțare: Nuanțare din fabrică (se livrează nuanțat) 

 
Nuanțe disponibile, cu referire la paletarul de culori Caparol 3D System: 
 

Denumire  Număr 

CAMEO 95; 100; 105; 110; 115; 120 

GINSTER 95; 100; 105; 110; 115; 120 

GRANIT 20; 25; 45 

GRENADIN 140 

MAGMA 95; 100; 105; 110; 115; 120 

MAI 5; 15; 20 

ONYX 95; 100 

PALAZZO 5; 20; 35; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 130 

SIENNA 5; 10; 35; 40; 70 

VENATO 10; 40; 50 

 
În funcție de aplicare și structurare, pot apărea diferențe între nuanțele obținute și cele din paletar. 
 
Mat-mătăsos până la mat-lucios 
(în funcție de gradul de finisare) 
 
La răcoare, dar ferit de îngheț, a nu se depozita la temperaturi mai mici de +5°C. Ambalajele 
deschise se depozitează închise etanș pentru evitarea formării de cocoloașe, sau a uscării 
materialului. 
 
 Caparol Weissgrund 
 
Calcino Romantico se nuanțează în fabrică.  
Materialul nuanțat se livrează cu consistența adecvată pentru aplicare, este interzisă amestecarea 
materialului. O amestecare suplimentară reduce viscozitatea materialului, în astfel de situații trebuie 
așteptat minim 2 zile pentru redobândirea consistenței adecvate. 
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Compatibilitatea conform 
Informațiilor Tehnice Nr. 

606 
Definițiile Domeniilor de 

Utilizare 
 

 

interior 1 interior 2 interior 3 exterior 1 exterior 2 

+ + - - - 

(-) neadecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat 
 

 Prelucrare 
 

Suporturi recomandate 
 
 

Pregătirea suprafețelor 
suport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Straturile suport trebuie să fie fără impurități, substanțe cu efect separator, uscate și cu capacitate 
portantă. A se respecta VOB, capitolul C, DIN 18363, alineat 3. 
 
Tencuieli din grupele de mortare PI, PII și PIII: 

Tencuielile rezistente, cu absorbție normală și plane se acoperă fără o pregătire prealabilă. 
Tencuielile ușor nisipoase, absorbante se grunduiesc cu un strat de OptiGrund E.L.F. 
Pe tencuieli puternic nisipoase se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB, 
respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. 
 
Ghips și tencuieli din grupa de mortare PIV: 

Straturile de tencuieli de ipsos cu strat de sinter se șlefuiesc, se îndepărtează praful, ulterior se 
aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. 
 
Plăci de construcții pe bază de ghips: 

Pe plăcile absorbante se aplică un strat de grund cu produsul OptiGrund E.L.F., sau Caparol-
Tiefgrund TB. 
(plăcile pe bază de ipsos, vezi la plăci de ghips-carton). 
 
Plăci de ghips-carton: 

Se șlefuiesc urmele de șpăcluire. Zonele șpăcluite cu rezistență mai redusă se grunduiesc cu 
OptiGrund E.L.F. În cazul unui grad de absorbție mai ridicat se aplică un strat de grund cu produsul 
Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. La plăcile cu conținut de substanțe 
colorante și diluabile cu apă se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Filtergrund grob. A se 
respecta fișa BFS Nr. 12, Capitolul 2. 
Atenție: Finisajele cu produsul Calcino Romantico necesită o dublă placare. Pentru evitarea 

apariției fisurilor din zonele de îmbinare dintre plăci și la racorduri, aceste rosturi trebuie închise 
astfel încât să asigure o acoperire de durată împotriva fisurării.  
 
Beton: 

Se îndepărtează eventualele urme de material de decofrare, sau substanțele neaderente. 
 
Finisaje cu capacitate portantă: 

Finisajele mate, cu absorbție redusă se acoperă direct. Suprafețele lucioase și lacurile se șlefuiesc. 
Pentru eventualele șpăcluiri se va folosi produsul Matador Feinputz. 
 
Finisaje fără capacitate portantă: 

Finisajele fără capacitate portantă, pe bază de lacuri, dispersii sau rășini sintetice se îndepărtează. 
Pe suprafețele poroase, nisipoase respectiv pe cele cu grad ridicat de absorbție, se aplică un strat 
de grund cu produsul OptiGrund E.L.F. 
Finisajele minerale fără capacitate portantă se îndepărtează mecanic și se curăță suprafața de praf. 
Ulterior se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-
Putzfestiger. 
 
Finisaje pe bazăde clei: 

Se îndepărtează integral prin spălare. Se aplică un strat de grund cu produsul Caparol-Tiefgrund 
TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. 
 
Tapete pe bază de fibre, structurate, cu model pe bază de hârtie, tapete neaderente: 

Se îndepărtează integral. Adezivul se îndepărtează prin spălare. Se aplică un strat de grund cu 
produsul Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. 
 
Suprafețe cu pete de nicotină, apă, fum sau grăsimi: 

Petele pe bază de nicotină, fum sau grăsimi se spală cu o soluție de apă și soluție de curățare și se 
lasă să se usuce. Petele de apă (care s-au uscat deja) se curăță prin periere. Se aplică un strat de 
grund de izolare cu produsul Caparol-Filtergund grob (a se respecta informațiile tehnice Nr. 845). 
 
Lemn și materiale lemnoase: 

Se aplică un strat de grund cu produsul Capacryl Holz-Isogrund. Pe plăcile finisate cu produse pe 
bază de rășini melaminice se aplică un strat de grund cu Capacryl-Haftprimer. 
 
Goluri în suprafață: 

Golurile vor fi umplute cu materialele adecvate. 
 
Suprafețe vechi cu finisaje de tip masă de șpaclu pe bază de var: 

Se îndepărtează stratul de sinter prin șlefuire. În cazul suprafețelor cu capacitate redusă (după 
șlefuire) de absorbție se impune îndepărtarea integrală a masei de șpaclu și reconstruirea adecvată 
a stratului suport. La suprafețele cu absorbție adecvată (după șlefuire) se aplică un strat de grund 
cu produsul Caparol-Tiefgrund TB, respectiv AmpiSilan-Putzfestiger. 
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Pregătiea materialului 
 

Procedeul de aplicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consum 
 

Condiții de aplicare 
 

Unelte 
 
 
 

Curățarea instrumentelor 
de lucru 

 

   
Calcino Romantico este gata de aplicare și nu se omogenizează. 
 
Strat de grund: 

După pregătirea stratului suport urmează aplicarea unui strat de grund și a unui strat intermediar cu 
produsul Caparol Haftgrund. În cazul straturilor suport fără planeitate se impune o netezire 
prealabilă cu produsul Matador Feinputz. În această situație nu mai este necesară aplicarea 
suplimentară a stratului de grund Caparol Haftgrund. Dacă există fisuri în tencuială, se recomandă 
înglobarea unui tapet de armare în stratul de Akkordspachtel. 
 
Fisurile rezultate din construcție pot prezenta niște mișcări extreme. În astfel de cazuri nu este 
posibilă o acoperire invizibilă și de durată a fisurilor nici prin înglobarea unui tapet de armare. După 
uscarea stratului de grund se poate aplica imediat produsul Calcino Romantico. Pentru obținerea 
aspectului dorit sunt necesare 2 faze de lucru, compuse din mai multe etape de lucru. 
 
Atenționare: 

Uneltele se mențin tot timpul în stare curată și se curăță cu grijă. Se curăță periodic marginea găleții 
și se va evita introducerea materialului uscat în găleată. Pe durata pauzelor de lucru se acoperă 
întotdeauna materialul. Calcino Romantico nu se diluează în nici un caz.  
 
Faza de lucru nr. 1: 

Se aplică un strat de Calcino Romantico prin șpăcluire, pe întreaga suprafață în nuanța dorită și se 
întinde la grosimea granulei materialului. 
După un timp scurt de așteptare, se elimină golurile rezultate din șpăcluire prin aplicarea unei 
presiuni moderate pe șpaclu. 
În acest caz se recomandă utilizarea unui șpaclu de dimensiune medie (240 mm x 100 mm). 
Acest strat aplicat trebuie să se usuce minim 12 ore pentru evitarea problemelor de aderență la 
următorul strat. În cazul temperaturilor mai mici și a umidității mai mari timpul de uscare se 
prelungește corespunzător. 
 
Faza de lucru nr. 2: 

Se aplică un strat de Calcino Romantico prin șpăcluire, pe întreaga suprafață în nuanța dorită și se 
întinde la grosimea granulei materialului. 
După un timp scurt de așteptare, se zgârie suprafața cu ajutorul șpaclului și de asemenea se freacă 
suprafața. 
În acest caz se recomandă utilizarea unui șpaclu de dimensiune medie (240 mm x 100 mm), pentru 
frecarea suprafeței pot fi utilizate mistria ArteTwin, fierul de glet venețian, sau o mistrie din plastic. 
Când suprafața are un aspect mat-umed, aceasta se poate prelucra cu o mistrie de lustruire pentru 
obținerea unor suprafețe mai lucioase. 
 
Impregnare: 

Suprafețele se vor impregna numai după un timp de așteptare de minim 3 – 6 zile, în caz contrar 
poate fi împiedicată carbonatizarea varului. O impregnare grăbită poate duce la apariția petelor 
colorate pe suprafață. Se aplică produsul Calcino-Imprägnierpaste (fișa tehnică Nr. 905) cu ajutorul 
unui fier de glet venețian (în stare bună) într-un strat subțire și uniform. După o uscare scurtă se 
îndepărtează surplusul de material cu ajutorul unei cârpe. După uscare se va repeta de mai multe 
ori această operație de ștergere cu cârpa. Excesul de material poate provoca apariția unor pete 
albe (praf de piatră ponce), acest lucru nu reprezintă un motiv de reclamație, efectul poate fi redus 
prin ștergeri repetate cu o cârpă. 
 
Cca. 600 g/m2/strat.  
 
Temperatura minimă la aplicarea produsului: + 10°C pentru suport, material şi aer. 
 
 Fier de glet venețian cu colțuri rotunjite 
 Mistrie de lustruire 
 Mistrie ArteTwin sau mistrie similară din plastic 
 
Se face cu apă, imediat după utilizare. 
La aplicare se va acorda o atenție sporită ca uneltele să fie curate. 
 

 Recomandări 
 

Curățare și întreținere 
 
 
 
 
 

Indicaţii de pericol/ 
Sfaturi de securitate 

(valabil la data publicării) 
 
 
 

Dezafectare 
 

 
Calcino Romantico nu rezistă la solicitările de stropiri directe cu apă (apariția petelor de var), la 
murdărirea cu grăsimi, acizi, gudron, cafea și cafeină respectiv substanțe colorante cu conținut de 
ceai. 
Murdărirea ușoară poate fi îndepărtată imediat cu apă caldă amestecată cu o soluție neutrală de 
curățat (de uz casnic). Atenție: A nu se utiliza soluții de curățat care dizolvă varul! 
 
Provoacă leziuni grave la ochi. Provoacă iritarea pielii. A nu se inhala praful/aerosolii produsului. A 
se evita contactul cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. A se utiliza echipamentul de protecție 
personală. ÎN CAZUL INGERĂRII: Se spală cavitate bucală. A NU se provoca voma. ÎN CAZUL 
CONTACTULUI CU OCHII: Se spală cu grijă cu apă timp de câteva minute. Se îndepărtează 
lentilele de contact dacă este cazul. Se spală în continuare. 
 
Numai ambalajul gol poate fi dat spre reciclare. Resturile lichide se dezafectează ca resturi de 
vopsele pe bază de apă. cele uscate se dezafectează ca vopsele uscate sau ca gunoi menajer.  
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Declarația componentelor 
 

Informații suplimentare 
 

Asistență tehnică 
 
 
 
 
 

Suport tehnic 

 
Hidroxid de calciu, carbonat de calciu, apă. 
 
Vezi fișa cu datele de securitate a produsului. 
 
În această publicație nu pot fi specificate toate suporturile întâlnite în practică, precum şi pregătirea 
acestora din punct de vedere tehnic. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport care nu sunt 
enumerate în această informare tehnică, este necesara consultarea personalul nostru tehnic sau 
reprezentanții noștri comerciali. Suntem bucuroşi să vă informăm în detaliu pentru fiecare obiectiv în 
parte. 
 
 0800.800.600 
 tehnic@caparol.ro 
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