KNAUFINSULATION

timpul 14" economisim enenjfe

Fisa tehnica ianuarie 2015

Classic 044 Alu

Aplicatii multiple

Caracteristici de baza

Conductivitate termica
A,=0,044 W/mK

VLN
ry

Reactie la foc
Descriere Material incombustibil, clasificat
Vatd minerald de sticld caseratd cu folie aluminizatd, cu Tehnologie ECOSE, Euroclasa C-s1, dO conform EN 13501-1.
livrata sub forma de role.

Utilizare recomandata
Pereti exteriori, acoperisuri inclinate, pereti de compartimentare, plafoane si

intradosuri.

= proprietdti de izolare termicd
= rezistentd ridicatd la foc
Caracteristici tehnice = rigiditate superioaré
\ = manipulare simpl& si usoard
(] [mm] [mm] Ay IW/nk] RImk/W] = hidrofobizare standard in mas&
100 1200 8000 0,044 1,14 = beneficii ce rezultd din tehnologia ECOSE:

-mai moale la atingere
-mai putin prafos
-miros neutru

-usor de t&iat

with ECOSE @
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Classic 044 Alu
CPoomeritebnid  Smbol  Vowe  Sudode

grosimea materialului

Conductivitate termicd declarati A, 0,044 W/mK EN 12 667,
EN12 939

Euroclasa de readie la foc Cs1,d0 EN 13 501-1

(Clusa de precizie pentru abaterea de la 1 EN 823

Rezistenta la infindere

> de 2 ori a grevtatea

Factor de rezistenti lu difuzia vaporilor p(MU) 1 EN 12 086
de api
Marcaj CE MW-EN 13162-T1 EN 13162
Certificat de conformitate CE (E 1020-CPR-010033872

Be

Aplicare Ambalare

Classic 044 Alu, cu tehnologia ECOSE
este recomandat pentru utilizari
multiple. Poate fi folosit ca material
termoizolant pentru acoperisuri
inclinate, dar si pentru constructiile cu
cadre de lemn, la interior si exterior.
Poate fi montat usor ntre grinzile de
lemn ale podurilor ca material termo i
fono izolant. Materialul se monteaza
avand partea cu folia aluminizatd spre
zona incdlzitd.

Produsul este livrat sub formd& de role,
ambalate in folie PE, din plastic.
Ambalaijul de protectie este marcat cu
logo-ul producatorului si o etichetd tip
ce indica specificatiile produsului si
utilizarea recomandatd.

Calitate

Knauf Insulation detine Certificatul de
calitate pentru Sistemele de
Management Integrat, conform EN
ISO 9001:2008, EN ISO 14
001:2004 si EN ISO 50001:2011.
Limitele emisiilor sunt monitorizate pe
parcursul intregului proces de
productie si controlate strict de
Departamentul de calitate al companiei
Knauf Insulation.

IZOLARE I1ZOLARE

PROTECTIE IMPOTRIVA ECONOMIE DE SUSTENABILITATE

TERMICA FONICA INCENDIILOR ENERGIE

NAUFINSULATION

€ timpul 54 economisim enerjie

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

Vata minerald de sticla obtinutd prin
tehnologia ECOSE® este intr-adevdr o
schimbare revolutionard in domeniul
materialelor de izolare.

Compania Knauf Insulation, foloseste la
fabricarea produselor izolante din vata
minerald, un liant natural, fard
formaldehidd, realizat din materiale
organice regenerabile rapid, in locul
produselor chimice bazate pe petrol.
Datoritd tehnologiei ECOSE®, toate
produsele, fabricate din vatd minerald
de sticla dob&ndesc un aspect complet
nou. Liantul nou Ti conferd produsului o
culoare maro specificd, obfinutd natural
fara vopsea sau coloranti artificiali.

Knauf Insulation SRL,
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Sector 1, 013702 Bucuresti, Roméania
Telefon: +4021 224 02 06,
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Fax:  +4021 224 02 07
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