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MASTIC BUTILIC 

Date tehnice : 
Baza Polybutil 
Consistenta Pasta  
Sistem de uscare Uscare prin oxidare 
Formare pelicula Mai putin de 24h (20ºC/65% umiditate) 
Greutate specifica (DIN 53479B) 1,70 g/ml 
Rezistenta termica -20ºC....+80ºC   
Continut substanta solida 100% 
Distorsiune maximala 5 % 
 
Descriere : Masticul butilic este un mastic monocomponent complet plastic pe baza de 
polybutil. 
 
Caracteristici : 

- usor de aplicat 
- formeaza o pelicula ermetica si elastica 
- poate fi vopsit dupa 24h 
- foarte buna aderenta pe majoritatea materialelor de constructii 
- rezistent la intemperii si la UV 
- buna rezistenta la chimicale 

 
Aplicatii : 

- rosturi cu mobilitate pana la 5% 
- izolarea rosturilor la tamplarii, izolarea ramelor de usi si geamuri, montajul 

geamurilor simple in lemn, beton sau metal (ex : sere) 
- izolarea rosturilor la aplicatii auto sau containere 

 
Ambalaj : Cartuse 310 ml sau folii 600 ml. Culori : alb, gri , maro , negru. 
 
Termen de garantie si depozitare : 

- 12 luni in ambalajul original ferit de inghet 
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5ºC....+25ºC 

 
Suprafete : 
Tip : marea majoritate a materialelor de constructii poroase sau neporoase cu exceptia PE, 
PP, teflon sau suprafete bituminoase. 
Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi. 
Preparare suprafete : fara. 
Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate. 
 
Utilizare : 
Metoda :pistol de silicon 
Temperatura de aplicare : +5ºC....+35ºC. Nu utilizati pe timp geros sau ploios 
Curatare :cu white spirt neuscat. Butilul uscat poate fi indepartat doar mecanic. 
 



 
 
 

 
 

 

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia 
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 300 
BUFTEA JUD ILFOV 
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro 
 

Producator : SOUDAL NV   Everdongenlaan 18-20   2300 Turnhout Belgium   www.soudal.com 

SOUDAL 

Finisare : solutie de apa cu sapun 
Reparare : cu mastic butilic. 
 
Dimensiunea imbinarii : 
Latime minimala : 5 mm 
Latime maximala : 20 mm 
Adancimea minimala : 5 mm 
Recomandare : latimea = adancimea 
 
Masuri de protectie : 

- aplicati masurile uzuale de igiena 
 
Observatii :.  

- Nu utilizati in aplicatii supuse imersiunii continue. 
- Poate fi vopsit cu marea majoritate a vopselelor 
- Vopseaua trebuie sa fie suficient de elastica pentru a putea fi aplicata pe un izolant 

plastic 
- Datorita varietatii tipurilor de vopsea recomandam un test preliminar de 

compatibilitate 
- Nu este recomandat pentru geamurile duble sau securit 
- Nu este recomandat pentru piatra naturala. In acest caz folositi Silicon pentru 

marmura sau Fix All. 
 


