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Descriere 
®NaturBoard FIT este o placă de vată minerală bazaltică cu tehnologie ECOSE , 

stabilă ca volum ce se încadrează în categoria produselor uşoare. Produsul este 

incombustibil, bun izolator termic, hidrofobizat în masa, durabil şi neutru din 

punct de vedere chimic.

Utilizare recomandată
Acoperişuri înclinate

Dimensiuni şi împachetare
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Nr. plăci/pachet 2m/pachet
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[mc]

0.36

0.32

0.34

0.29

0.32

0,36

0,36

0,36

0,29

0,36

Caracteristici de bază 

Conductivitate termică 
λ =0,038 W/mK D

Reacţie la foc 
Material incombustibil, clasificat 

Euroclasa A1 conform EN 13501·1.

Izolare acustică
Excelent izolator acustic datorită structurii 

fibroase şi dense

Stabilitate şi compactitate

Rezistenţă la îmbătrânire

Material prietenos cu mediul înconjurător

Montaj simplu şi rapid

Uşor de tăiat la dimensiunea dorită

Avantaje

Fişă tehnică



Aplicare 
Produsul este recomandat pentru 
izolarea termică şi acustică precum 
şi ca protecţie la foc a planşeelor 
podurilor, a acoperişurilor înclinate 
şi a tavanelor false atunci când 
izolaţia nu este supusă la încărcări.

Ambalare 
Plăcile NaturBoard FIT sunt livrate în 
folie de PE termocontractabilă. Produsele 
trebuie depozitate la interior sau într-o 
zonă acoperită. În cazuri extreme 
pachetele depozitate la exterior se vor 
proteja cu folie hidroizolantă. Pachetele 
nu trebuie depozitate direct pe sol.

Calitate 
Knauf Insulation deţine Certificatul de 
calitate pentru Sistemele de 
Management Integrat, conform EN ISO 
9001:2008, EN ISO 14 001:2004 şi 
EN ISO 50001:2011. Limitele emisiilor 
sunt monitorizate pe parcursul întregului 
proces de producţie şi controlate strict 
de Departamentul de calitate al 
companiei Knauf Insulation.

Parametri tehnici Simbol Standarde

Conductivitate termică declarată

Euroclasa de reacţie la foc 

Clasa de precizie pentru abaterea de la 
grosimea materialului

Absorbţia de apă de lungă durată 

Absorbţia de apă de scurtă durată

Rezistenţa la flux de aer

Marcaj CE 

Certificat de constantă a performanţei 

EN 12 667 

EN 13 501-1

EN 823
  

EN 12 087

EN 1609

EN 29 053

EN 13 162

-
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-

Wlp
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-

λD

-

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproducere fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor de lucru ilustrate în prezentul 

document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi 

redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii 

referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

Valoare 

0,038 W/mK

A1

T5
  

2≤ 3 kg/m
2≤ 1 kg/m
2>5 kPa.s/m

MW-EN 13162-T5-WS-WL(P)-AFr5

0751-CPR-233.0-02

Knauf Insulation SRL, 

City Gate Building - South Tower

Piaţa Presei Libere Nr. 3-5, Et. 4, 

Sector 1, 013702 Bucureşti, România

Telefon: +4021 224 02 06, 

           +4021 224 02 08, 

Fax:     +4021 224 02 07

AFr

Vata minerală obţinută prin tehnologia 
®ECOSE  este o schimbare semnificativă 

în domeniul materialelor de izolare.

Knauf Insulation foloseşte la

fabricarea produselor sale din vată

minerală, un liant fără formaldehidă 

adaugată, realizat din materiale 

organice regenerabile rapid, în locul 

produselor chimice bazate pe petrol.

Vata minerală Knauf Insulation, cu 
®ECOSE  Technology are o culoare 

maro în mod natural, fără să conţină 

adaos de coloranţi artificiali sau 

vopsea. 
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